
F i c h e  t e c h n i q u e

V OO DOO  BOOMBO X

Bass reflex 

Puissance

haut-parleur

Bluetooth APTX 4.0

évent circulaire avant

200 w rms

8’’ 

Nombre de voies

Réponse en fréquence

tweeter

Mini-Jack 3,5mm
True Wireless Stereo

2

45 à 20 000 hz

à dôme 1’’

Matériaux

Distorsion pour 90 dB moins de 1%

Fibres de lin

100 Hz à 22 KHz

Poids

Sensibilité

7 Kg / 20 L

102 db

Dimensions 

Angle de diffusion 

40cm (h) x 24cm (l) x 22cm (p)

180°

Autonomie

Portée

15h

50 mètres

Norme d’étanchéité ip44

caractéristiques

MESURES

haut-parleurs

Connectivité



F i c h e  t e c h n i q u e

V O O D O O  H I - F I  P A S S I V E S

Bass reflex 

Puissance admissible

haut-parleur

évent circulaire avant

2 x 200 w rms

de grave-médium de 20 cm

Nombre de voies

Réponse en fréquence

tweeter

2

40 à 20 000 hz

à dôme en soie de 25 mm

Matériaux

Distorsion pour 90 dB moins de 1%

Fibres de lin

100 Hz à 22 KHz

Poids

rendement

10 kg

92 db 1 w/1m

Dimensions 
Double bornier compatible câbles enceintes jusqu’à 4 mm2

impédance

40cm (h) x 24cm (l) x 22cm (p)

4 ohms

ampli conseillé de 30 à 120 w rms sous 4 ohms

caractéristiques

MESURES

haut-parleurs



F i c h e  t e c h n i q u e

V O O D O O  H I - F I  A C T I V E

Bass reflex 

Puissance

haut-parleur

Bluetooth APTX 4.0

évent circulaire avant

200 w rms

de grave-médium de 20 cm

Nombre de voies

Réponse en fréquence

tweeter

Mini-Jack 3,5mm
True Wireless Stereo

2

40 à 20 000 hz

à dôme en soie de 25 mm

Matériaux

Distorsion pour 90 dB moins de 1%

Fibres de lin

100 Hz à 22 KHz

Poids

rendement

10 kg

92 db 1w/1m

Dimensions 40cm (h) x 24cm (l) x 22cm (p)

caractéristiques

MESURES

haut-parleurs

Connectivité


