
F i c h e  t e c h n i q u e

V OO DOO  BOOMBO X

Bass reFlex 

Puissance

haut-Parleur

Bluetooth aPtx 4.0

évent circulaire avant

200 w rms

8’’ 

nomBre de voies

réPonse en Fréquence

tweeter

mini-Jack 3,5mm
true wireless stereo

2

45 à 20 000 hz

à dôme 1’’

matériaux

distorsion Pour 90 dB moins de 1%

Fibres de lin

100 hz à 22 Khz

Poids

sensiBilité

7 Kg / 20 l

102 db

dimensions 

angle de diFFusion 

40cm (h) x 24cm (l) x 22cm (p)

180°

autonomie

Portée

15h

50 mètres

norme d’étanchéité ip44

caractéristiques

Mesures

haut-parleurs

connectivité



F i c h e  t e c h n i q u e

V O O D O O  H I - F I  P A S S I V E S

Bass reFlex 

Puissance admissiBle

haut-Parleur

évent circulaire avant

2 x 200 w rms

de grave-médium de 20 cm

nomBre de voies

réPonse en Fréquence

tweeter

2

40 à 20 000 hz

à dôme en soie de 25 mm

matériaux

distorsion Pour 90 dB moins de 1%

Fibres de lin

100 hz à 22 Khz

Poids

rendement

10 Kg

92 db 1 w/1m

dimensions 
douBle Bornier comPatiBle câBles enceintes Jusqu’à 4 mm2

imPédance

40cm (h) x 24cm (l) x 22cm (p)

4 ohms

amPli conseillé de 30 à 120 w rms sous 4 ohms

caractéristiques

Mesures

haut-parleurs



F i c h e  t e c h n i q u e

V O O D O O  H I - F I  A C T I V E

Bass reFlex 

Puissance

haut-Parleur

Bluetooth aPtx 4.0

évent circulaire avant

200 w rms

de grave-médium de 20 cm

nomBre de voies

réPonse en Fréquence

tweeter

mini-Jack 3,5mm
true wireless stereo

2

40 à 20 000 hz

à dôme en soie de 25 mm

matériaux

distorsion Pour 90 dB moins de 1%

Fibres de lin

100 hz à 22 Khz

Poids

rendement

10 Kg

92 db 1w/1m

dimensions 40cm (h) x 24cm (l) x 22cm (p)

caractéristiques

Mesures

haut-parleurs

connectivité


