
+ Incroyablement légère et confort
+ Seulement 7 kg
+ Niveau sonore très élevé : 112dB
+ 28h d’autonomie
+ Haute qualité sonore ultra stable
+ Liaison sans fil de haute performance
+ Prise en main très facile

1 enceinte VOODOO+ PRO
1 chargeur
1 paire de bretelles
1 câble mini-jack

Audience :
100 personnes

3 ans
de garantie

Transport :
1 personne

SAV
premium

Installation :
10 secondes

VOODOO+ Pro

Compacte, pratique & mobile

les plus Articles inclus

AUDIO
- Enceinte autonome de haute puissance ultra transportable
- Enceinte active 2 voies : woofer 8’’ , tweeter à dôme en soir 1’’
- Bass reflex à évent circulaire avant
- Rendu sonore de très haute qualité
- Amplification double canal 2 x150 W
- Détecteur de saturation
- Fonctionnement indépendants des canaux
- Sensibilité : dBA: 104.8 à 1m / dBC: 112.5 à 1m / dBspl: 118.1 à 1m
- Réponse en fréquence : 45hz – 20 kHz
- Résolution son par cable : 24 bit/ 96kHz
- Résolution son par Bluetooth: 16 bit/ 48kHz
- Angle de diffusion 120°
- DSP intégré à filtre paramétrique
- 3 préréglages de son :  Mode Micro favorisant la diffusion de 
la voix /Mode Music favorisant la diffusion de musique / Mode 
Subconnect pour connexion à un subwoofer
- Indicateur de volume 6 LED
- Incrément du volume: 3dB/click
- Fonction Talkover activable sur ligne micro

CONNECTIVITÉ
- Interface intuitive et simple de prise en main
- 3 entrées simultanées: Line IN 1, Line IN 2 , Bluetooth Line
- Line IN 1 : entrée XLR spécifique pour micro dynamique ou 
instrument non amplifié (ex : guitare)
- Line IN 2 : entrée ligne XLR musique pour ordinateur, téléphone, 
controller…
- Bluetooth Line : Connectivité Bluetooth 5.0, très haute qualité 
audio, compatible Apple et Android
- Entrée Mini-jack 3,5mm couplée à la Line IN 2
- Latence Line IN 1 & 2 :  0 sec
- Latence Bluetooth 20 ms
- Portée Bluetooth 5.0 jusqu’à 40m
- Système d’appairage bluetooth ultra simple et rapide
- Enceintes appairables entre elles en Bluetooth via le True 
Wireless Sound (TWS)
- Le TWS connecte les enceintes sans fil en Stereo
- Nombre d’enceintes max en TWS : 255
- Synchro entrées  LINE IN 1, 2 et Bluetooth
- En mode synchro : réglage indépendant et très simple des 
volumes
- Sortie audio XLR pour couplage filaire multi-enceinte
- Sortie 5V-2A USB de chargement/alimentation téléphone, 
tablette, controller de son…
- Fonction Lock-mode de désactivation de l’interface pour tout 
déréglage intempestif

	 PRODUIT
- Enceinte autonome de haute puissance ultra transportable
- Caisson indestructible fait à la main en France
- Matériau : en fibres de lin françaises longues tissées de qualité 
supérieure
- Construction interne renforcée
- Ultra résistante aux chocs
- Poids total: 6,5Kg
- Support pour pied d’enceinte, compatible avec les pieds de 
35mm standard

caractéristiques techniques 

- Portabilité en mode sac à dos
- Ergonomie adaptée pour toutes formes de dos
- Pads d’appui dorsaux larges et rembourrés
- Bretelles réglables, amovibles, larges et rembourrées
- Anse supérieure rembourrée pour transport à la main
- Imperméabilité IP 44 – résistance aux projections d’eau 
et aux corps solides supérieurs à 1mm : averse, neige, sable, 
poussière…
- Non submersible
- Résiste aux températures de – 20°C à +80°C
- Bagues bambou teintées
- Grille de protection acier inoxydable 
- Mousse réticulée collée aux grilles pour protection des 
éléments audio
- Dimensions = 46 (h) x 27 (l) x 23 (p) cm
- Fabrication française

BATTERIE
- Batterie Lithium-Ion intégrée
- Puissance batterie : 142 Wh
- Tension : 32,4 V nominale / 38,7 V max
- 11h à 28h d’autonomie
- Témoin d’indicateur batterie à 6 niveaux
- Système Quick Charge pour une recharge rapide : 2h30
- Garantie 90% de ses capacités après 700 cycles
- Système de gestion de la batterie (BMS)
- Protection contre les décharges excessives et insuffisantes
- Protection contre les court-circuits
- Protection contre la surchauffe
- Gestion de la tension des cellules
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